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1.- Comienzo. Las alas 
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Existen en nuestro mercado multitud de entrenadores "Ready to Fly" que vuelan bastante bien, no 
obstante, el aeromodelismo no se queda ahí, tampoco todo es montar el último jet con la ultimísima 
super-electrónica "inteligente" para fardar con los compas del club, a veces el veterano maestro se 
pone retos más sencillos y se decide a diseñar un entrenador "nivel cero" o sea un modelo con el que 
pueda aprender a volar un niño de seis o de sesenta años. Es verdad que existen los park-flyers unos 
avioncitos-juguete que ahora están muy de moda y son muy faciles de volar, pero esto que vamos a 
hacer es aeromodelismo clásico, diseñar nuestro modelo, construirlo despacito con maderas de balsa 
y volarlo.

Este modelo 
volará mas 
lento que 
cualquier 
entrenador 
actual del 
mercado, 
tendrá mayor 
estabilida en 
vuelo y será 
más facil de 
manejar que 
un "park 
flyer", como 
además es 
grande se 
verá bien en 
la lejanía, eso 
sí, lleva 
trabajo pero 
no será dificil 
de llevarlo a 
buen término.
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Esta página 
será una 
página viva 
que irá 
completándose 
a medida que 
avance la 
construcción 
del modelo, 
ya tenemos el 
plano general 
de nuestra 
máquina.

Material necesario.- De momento vamos a necesitar para comenzar:

12 balsas de 1,5 mm ligeritas 
4 balsas de 3 mm. 
6 balsas de 5 mm. 
Un trozo de contrachapado de chopo de digamos 500x250 de 3 o 4 mm. de espesor 
Cola blanca de buena calidad y un "cúter" de punta aguda.

http://balonmanoalcobendas.org/pz/modules.php?name=Content&pa=showpage&pid=18
 (2 of 6)21/02/2005 20:24:32



Picayzumba - Content

Las preguntas, sugerencias, comentarios y aportaciones las podeis hacer en nuestro FORO 

Yo siempre comienzo por las costillas del ala

Construcción de las alas.- El perfil que vamos a utilizar es el archiobsoleto Clark-
Y por varias razones, está más que probado ya que debe tener mas de sesenta 
años, es muy tolerante a fallos de construcción, no queremos un perfil muy 
penetrante como los que están ahora de moda porque el avión cogería velocidad 
a la mas mínima picada, y además tiene plana la mayor parte del intrados lo cual 
hace facil de construir el ala. 

Si picais en el dibujo 
obtendreis un perfil 
grande que podreis 
imprimir en vuestra 
impresora, la cota de 

longitud total es para aseguraros que lo estais sacando al tamaño adecuado, os 
podeis desviar algun milimetro sin mayor problema, utilizar vuestra habilidad y 
si hace falta, la fotocopiadora de la oficina. Si quereis un plano dxf aquí hay uno.
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El cortalistones.- 
Todos los artesanos 
tienen que fabricar a 
veces sus propias 
herramientas, es el 
momento de hacer 
nuestro propio 
cortalistones, los 
huecos para los 
listones que hay en la 
plantilla de la costilla 
deben ajustarse 
exactamente con un 
listón de verdad y para 
que salgan todos 
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iguales lo mejor es fabricarlos nosotros con nuestro aparatito. 
Un listón de madera dura, un trocito de contrachapado, una cuchilla puntiaguda 
y unas gotas de ciano son suficientes

 
La plantilla.- Con una 
copia del plano de la 
plantilla pegada en un 
trozo de 
contrachapado se 
fabrica la plantilla de 
las costillas, el trozo 
de listón sirve para 
ajustar los huecos de 
forma que entre holgado pero sin luz, esto ayudará a que el ala no se revire 
después de construida. 
Una cuchilla nueva, un vaso de vuestra bebida preferida, oyendo la tele sin 
mirarla nos ponemos a cortar relajadamente las veinticinco costillas de balsa de 
1,5 mm. que necesita nuestro ingenio.
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Las costillas y los 
largueros.- Ya 
tenemos nuestro 
paquete de costillas 
preparado, si somos 
cuidadosos no es 
necesario retocarlas, 
tienen que entrar en el 
listón sin apretar, el 
listón debe quedar 

ajustado pero suelto. 
Los largueros los sacaremos de una balsa de 5mm. que tenga el canto bien recto 
si no es así es suficiente cortar unos milímetros del canto con una regla larga con 
ello sacaremos listones rectos con nuestro flamante cortalistones.
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27/04/03 Construir un par de escaleras.- De momento tenemos el primer plano del conjunto del ala, 
no os olvideis que el modelo es un prototipo, no ha volado nunca ni se ha construido nunca por lo 
cual iremos afinando el plano según vayamos resolviendo las incógnitas de construcción, o sea no 
habra plano definitivo hasta que el primer modelo esté totalmente construido y es más, una vez que 
haya volado posiblemente haya que corregir algún defecto imprevisto, de todo ello tenemos la 
intención de mantener una información actualizada y en línea para todos los que nos seguís. De las 
alas no necesitais plano a escala de momento ya que os iremos exponiendo las pocas medidas 
necesarias. 
Para construir las escaleras necesitais un tablero por ejemplo de melamina grueso de un metro de 
largo y 30 centímetros de ancho, yo lo uso de melamina porque permite borrar las rayas una vez que 
lo necesitemos de nuevo, como no hay que clavar nada el tablero no se deteriorará. 
Teneis que dibujar una linea longitudinal donde se apoyará el larguero y tantas verticales como 
costillas tenga el tramo de ala, o sea una raya cada 90 milímetros, mas dos rayas adicionales para las 
dos costillas extra que tiene el centro del ala, más dos rayas extras para las dos costillas exteriores de 
las orejuelas que van a 85 milimetros de la anterior. 
Notad que las dos orejuelas se montan en una sola escalera pero unidas por las puntas porque en los 
extremos están las costillas que acoplan con el diedro del ala. 
como habreis podido observar montaremos las dos escaleras en la misma tabla pero no a la vez claro.
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Costillas bien escuadradas.- En primer 
lugar yo coloco una hoja de plástico 
trasparente para evitar que la escalera se 
pegue al tablero.Para ello haremos una 
escuadrita al efecto con la que iremos 
colocando las costillas bien derechas y 
apoyadas junto a la raya. Para las orejuelas 
haremos una escuadrita de 102 grados. El 
larguero se mantiene pegado al tablero con 
unos trozos de plomo, se deposita un 
cordoncillo de cola en cada caja de la 
costilla, se coloca en el larguero y se la 
sujeta con otra barrita de plomo hasta que 

las hayamos colocado todas.
 

 

Hay que dejar la cola secar.- Las colas 
blancas modernas son muy rápidas, no 
tanto como el ciano claro, pero son mejores 
desde el punto de vista estructural ya que se 
consiguen unas uniones relativamente 
flexibles y no tan frágiles como las que 
provoca el ciano que quedan con aspecto de 
cristal. 
A continuación vamos a encolar todas las 
cajas superiores de las costillas y colocar el 
liston superior, este último también se 
sujeta con barritas de plomo. 
Como tenemos el trabajo en un tablero lo 
podemos llevar a otra parte y liberar la 
mesa de trabajo mientras seca -La cola se 

queda transparente-
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Borde de salida.- Teneis que dibujar una 
raya paralela al larguero y a 296 milímetros 
de la parte delantera de la costilla, así el 
borde de salida tiene un milímetro de más 
que repasaremos más adelante. 
Colocamos una tira de balsa de 1,5 mm. y 
50 mm. de ancho o sea media tabla debajo 
de las costillas, se echa un cordon de cola 
blanca en la unión con cada costilla y a 
esperar que seque.

 

Parte superior.- La otra tira de balsa que 
hemos conseguido se coloca en la parte 
superior, para ello primero se da un poco de 
cola en cada costilla, se coloca la tira 
encima bien posicionada y se retira, en la 
huella de cola visible se da otro cordon, en 
el borde posterior de toda la tira tambiién 
se pone un cordon de cola a todo lo largo y 
ya se puede colocar la tira en su lugar 
definitivo, una regla larga y las barritas de 
plomo de rigor hasta que se seque.

 
Borde de ataque.- Para el borde de ataque 
se necesita una tabla entera de 1,5 mm. hay 
que cortar la anchura con exactitud 
colocándola desde la mitad del larguero 
hasta EXACTAMENTE el borde de la 
costilla, el largo será un poco mayor que el 
tramo de escalera que estamos haciendo, 
para darle forma hay que colocar unos 
listones calzando el borde de ataque y el 
peso de rigor sobre el conjunto del ala.
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Los "CAPS STRIP".- Siento utilizar un 
barbarismo, pero estas tiritas que se 
colocan encima de las costillas siempre 
las he llamado así, será porque los 
planos que utilizabamos en su día venian 
todos de extranjerolandia. 
Bien, como tenemos un cortalistones de 
10 mm. y balsa de 1,5 mm. podemos 
hacer todas las tiritas que queramos. Hay 
que cortar tiras largas y cortar una a una 
todas las tiras segun las vamos 
colocando sobre las costillas.

 
Comenzamos por el intradós del ala, 
cortamos un trozo exacto de tira le 
damos cola y la sujetamos con un alfiler 
hasta que seque. 

 
Para chapar la parte 
central hay que 
preparar una pieza 
rectangular que ajuste 
exactamente entre el 
chapado del borde de 
ataque y el chapado 
del borde de salida, 
para ello tendreis que 
utilizar dos piezas de 
1,5 pegadas ya que el 

chapado es mas ancho que una tabla, hay que cubrir completamente las cinco costillas centrales y 
dejar 5 mm. de sobra a cada lado de los bordes. 
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Para suavizar el cambio de sección del 
chapado hay que colocar cuatro 
escuadritas de balsa en las esquinas del 
chapado, Estas escuadritas se hacen con 
la veta en la hipotenusa y tienen 3 cm de 
cateto, para sujetarlas puedes usar cinta 
adhesiva.

 

Unas pinzas de la ropa pueden ser útiles dentro de poco, 
prepara unas cuantas.

 
 

1/5/03 El refuerzo central tiene la misión 
de soportar la parte mas esforzada del 
ala y servir además para sujetar las 
fijaciones. Nuestro Cerocero llevará el 
ala sujeta con dos tornillos, sujetar el ala 
con gomas es también una opción pero 
nosotros preferimos la primera solución 
ya que es más limpia. 
Si preferís las gomas no hace falta que 
coloqueis los dos tacos verticales de 
chopo que vereis más adelante. 
Hay que cortar una ranura en las tres 
costillas centrales para permitir que el 
refuerzo entre fácilmente.
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Para hacer el refuerzo se hace una tira de 
contrachapado de 160 mm. de largo y 32 
de alto que es la medida del larguero, 
conviene marcar la tira en el centro para 
colocarla correctamente. 
Se da cola blanca en abundancia en los 
listones las costillas el chapado y listo

 
Los tacos de madera de chopo de 3 x 4 
cm. con la veta vertical servirán para 
soportar la presión de los tornillos de 
fijación, te aconsejo que los montes 
aunque pienses usar gomas ya que 
posiblemente te apetezca montar 
tornillos más adelante. Para encolar dos 
maderas duras, el refuerzo y los tacos 
conviene usar unos sargentos y apretar 
un poco. 
Hay que colocar unas piezas de balsa de 
1,5 con la veta vertical, tienen 50 mm. 
de ancho y se colocan entre los dos 
listones y junto a una de las costillas. 

 
En estas 
condiciones 
nuestros 
listones se 
convierten 
en una viga 
verdadera, 
preparada 
para resistir 
los diversos 
tipos de 
esfuerzos 

que 
soportan estas piezas.  
Los huecos entre costillas del diedro no llevan la balsa vertical, porque llevarán más adelante el 
refuerzo de unión.
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Y hasta aquí hemos llegado, 
no está mal para ser el dia 
internacional del trabajo. 
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