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Outillage et chantier

Les ateliers des modélistes aguerris sont souvent :

de vrais capharnaiims ot un tas d’outils bizarres : les matiéres plastiques, une de taille normale pour

s'étalent sous une fine poussiere de balsa. Pour- : Percer de plus grands diamétres.

tant, avec un outillage minimal peu onéreux, il :

1 posb) o imdele - Le chantier et
réduit, méme sans électricité et méme si la place

-son éclairage

fait défaut. Les outils principaux sont en effet au :
© La majorité des modeles réduits de taille “raison-
i nable” (modéles de loisir ne dépassant pas 2 métres
i d'envergure) peuvent se construire sur un chantier
i d’environ 80 x 120 cm, soit les dimensions d’une
Fetite table. Sur cette surface sera étendu le plan sur

est possible de fabriquer n’importe quel modeéle

nombre de trois : deux mains et un cerveau !

L'outil ne fait pas
le modeéliste

La visite de nombreux ateliers de modélistes de :
tous niveaux permet detirer la conclusion suivante |
: a part un désordre indescriptible (pour ceux qui
ont la chance de posséder un véritable atelier), :
chaque modéliste travaille avec ses propres i
méthodes et outils. Les plus outillés ne sont pas les

plus habiles ni les plus rapides, et le meilleur

d'une modestie insoupgonnable quand on admi-

d'un simple cutter et de papier de verre.

U'outillage peut étre
réduit

D’une maniére générale, moins un modele est pré-
fabriqué et plusilfaut prévoir le recours a des outils
variés pour faire face a de nombreuses situations
de découpe, d’assemblage et de collage. Le glos-
saire illustré qui accompagne ce chapitre décrit le
noyau d’objets quasi indispensables a compléter |
par la suite par d"autres outils optionnels permet-
tantdansune certaine mesure d’améliorerle confort,

la précision et la rapidité du travail.

Avec un peu de poigne, du contre-plaqué de 3 mm
d’épaisseur [)eut certes se découper avec un cut- i

lustré plus loin, mais une scie cloche i
ou une scie vibrante sont plus pratiques. Si les i
constructions se multiplient, les services de deux i
perceuses seront quasi inévitables : une mini-per-

ter comme |

6

ceuse pour percer de petits diametres et découper

equel lemodeleest directement construit, |'outillage
minimum tenant dans une boite a chaussure.

Un pointimportant est d'éclairer convenablement
le “champ opératoire” avec au moins deux lampes
d'architectes que 'on trouve a bas prix. Il est en
effet trés pénible de travailler avec une source
unique de lumiére qui projette des ombres indé-

i sirables. Le chantier lui-méme sera une planche
magquettiste du moment possede parfois un atelier :

de bois assez épaisse (20 mm au moins), exemp-

i tedetout vrillage - ¢'est le plus important - et choi-
re le résultat final de son travail. Certains modé- :
listes équipés de machines outils en tout genre ne
travaillent donc pas mieux que d'autres équipés :

sie dans un matériau compatible avec I'enfonce-
ment d’épingles comme le contre-plaqué (ce qui
élimine les agglomérés et les surfaces dures).

La sécurité a I'atelier

Couper, scier, percer, coller... tout cela
suppose I’'emploi d’outils franchanis
comme les cuiters et de produits chimiques
susceptibles de nuire a la santé. Pour ce
qui est des cutiers, le conseil de prudence
est évident : ne jamais couper “vers soi” et
éloigner les outils de la portée des enfants.
Quant a l'usage de produits chimiques
comme la colle, la résine, le diluant,
I'enduit... il impose d’éviter les locaux peu
aérés, et de surveiller les effets des
émanations sur soi-méme. La poussiére de
balsa n’est pas non plus bonne pour la
santé des bronches (silicose du menuisier),
ni accessoirement pour les relations avec
les autres : les gros pongages se feront
donc “aspirateur en marche” ou a
I'extérieur (balcon ou jardin).
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Chapitre 1

perceuse sur
colonne
mini-perceuse 12V

scie vibrante 220V -

Ponceuse vibrante

Outillage électrique

punaises
CTP10mm—_ L
~ a 30 mm

!

guide de poncage tube de caoutchouc pour
tension du papier de verre

iCTPf!ilS-mm

pince a linge agrandie a l'aide
de mors en CTP

bloc de pergage
épaisseur 30 mm

Outillage a main
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